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Уникальный на российском рынке источник питания для скрытой установки в
кабельные каналы
электротехнические распаечные (соединительные) коробки
кожух видеокамеры

Герметичный корпус IP 86 позволяет установку в любом месте, даже под штукатурку.

Установи источник там, где надо, а не там, где есть свободное место.

Источник питания предназначен для питания радиоэлектронных устройств широкого
применения  напряжением  12В  постоянного  тока  от  сети  переменного  тока
напряжением  220В,  защищен  от  перегрузки  и  короткого  замыкания  на  выходе,
работоспособен на холостом ходу.

Технические характеристики
Напряжение питающей сети частотой 50Гц, В 100 - 250

Постоянное выходное напряжение, В 11,5-12,5

Максимальный ток нагрузки, А 1

Электрическая прочность изоляции, кВ 4

Мощность потребления по сети 220В, не более, Вт 20

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм 49х49х25

 
© 2004—2010 ПО «Бастион»
Все права сохранены.

159



160



Источники бесперебойного
питания

специального применения
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24 В,  ток  4,5 А,  питание  127 В.  Защита  выхода  от  КЗ,  выбор  пользователем  тока
заряда АКБ, термкомпенсация заряда АКБ, холодный пуск, полная пылевлагозащита,
корпус  IP 56. АКБ внешние до 40 Ач.

Особенности
защиту нагрузки потребителя от случайного,

неконтролируемого повышения напряжения
защиту от короткого замыкания
ступенчатую регулировку тока заряда АКБ
защиту АКБ от глубокого разряда
режим «холодный запуск»
температурную компенсацию напряжения

заряда батареи

Технические характеристики

Постоянное выходное
напряжение, В

При наличии напряжения сети от 27,2 до 27,9
При отсутствии напряжения сети
(резервный режим) От 20 до 27

Максимальный выходной ток источника (Iист), ± 0,25 А 4,25

Максимальный ток нагрузки в режиме резервного питания, А 5,0
Напряжение на аккумуляторе, при котором происходит автоматическое
отключение нагрузки, В 21- 22

Ограничение тока заряда АКБ (Iогр), А 4,25; 2,0; 1,0; 0,5

Напряжение питающей сети
127 В. 50 Гц с

пределами изменения
от 108 до140 В.

Максимальная потребляемая мощность источником от сети, не более Вт 135

Термокомпенсация напряжения заряда АКБ, мВ/°С - 40

Напряжение защиты по выходу, В 33
Пульсации выходного напряжения (амплитудное значение на частоте не
выше 100Гц) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более 30

Рекомендуемая емкость аккумулятора, А*ч 17

Количество аккумуляторов, шт 2

Габаритные размеры, мм, не более 500х340х220

Масса (без аккумулятора), кг, не более НЕТТО (БРУТТО) 4,7 (5,0)
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Блок бесперебойного питания ВОЛНА ББП–3/20 исп.5 выполнен по линейной схеме и
предназначен  для  установки  на  морских  судах  для  обеспечения  бесперебойным
питанием  стационарных  радиостанций  излучающей  мощностью  до  70Вт,
телекоммуникационного  оборудования  и  других  потребителей  с  номинальным
напряжением питания 12В постоянного тока.
Блок  имеет  герметичное  исполнение  (класс  защиты  IP56)  и  рассчитан  на
круглосуточный  режим  работы  на  открытом  воздухе  и  в  помещениях  с
неблагоприятными  условиями  эксплуатации  (повышенным  уровнем  влажности,
содержания пыли, вредных веществ), при температуре окружающей среды от -15°С
до +55°С и относительной влажности до 100%.
Блок оснащен внешним (общим) выключателем питающей сети и АКБ.
Эксплуатация  блока  в  условиях  повышенной  вибрации  и  ударных  нагрузок
допускается  при  условии  монтажа  блока  на  амортизаторах,  входящих  в  комплект
поставки.
Рабочее положение блока – вертикальное или горизонтальное.

Особенности
Питание нагрузки постоянным напряжением

12В в режимах «ОСНОВНОЙ» и «РЕЗЕРВ».
Оптимальный заряд АКБ
Мгновенный автоматический переход на

резервное питание от аккумуляторной батареи
при снижении напряжения или при полном
отключении напряжения электрической сети.
Защита АКБ от глубокого разряда в режиме

«РЕЗЕРВ» путем отключения нагрузки от АКБ.
Световая индикация наличия напряжения

электрической сети
Световая индикация работы блока в режиме

резервного питания.
Защита питающей сети 220В от короткого замыкания в блоке посредством

плавкого предохранителя.
Защита нагрузки потребителя от случайного аварийного повышения

выходного напряжения посредством автоматического выключения блока.
Защита блока и нагрузки от неправильного подключения клемм АКБ

посредством плавкого предохранителя.
Защита АКБ от короткого замыкания (токовой перегрузки) в нагрузке

посредством плавкого предохранителя.
Холодный запуск при подключении АКБ в отсутствии напряжения сети.
Полная пылевлагозащита при неблагоприятных условиях эксплуатации.
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Технические характеристики
Напряжения питающей сети: ~220 В 50Гц с пределами изменения, В от 187 до 242

Постоянное выходное
напряжение, В

При наличии сети (режим «ОСНОВНОЙ») 11,0…13,95

В отсутствии сети (режим «РЕЗЕРВ») 10…13
Максимальный выходной
ток, А

При наличии отсутствии сети (режим
«ОСНОВНОЙ» и «РЕЗЕРВ») до 20*

Ток заряда АКБ, А
без нагрузки 0…3,5

под нагрузкой 3,5 минус ток
нагрузки

Величина напряжения на аккумуляторе, при котором происходит
автоматическое отключение нагрузка, В 10,55…10,95

Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика)
при токе нагрузки до 2А, мВ, не более 30

Рекомендуемая емкость АКБ (необслуживаемая кислотная стандарта CEI IEC
1056-1 (МЭК 1056-1), напряжение 12 В), Ач до 12

Диапазон рабочих температур, °С от -15 до +55

Относительная влажность воздуха, % до 100

Габаритные размеры, мм 324х422х140

Масса (без аккумулятора), кг, не более 5,0

*ВНИМАНИЕ! Максимальный  выходной  ток  до  20 А блок  обеспечивает  используя
дополнительную энергию от АКБ. В связи с этим мощность радиостанции и режим ее
работы  (прием/передача)  следует  подбирать  с  учетом  величины  тока  заряда  на
восстановление АКБ.
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Экспресс-диагностика
источников питания
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Программируемый тестер контроля емкости АКБ 12 ёмкостью от 1,2 до 65.

Предназначен  для  экспресс-диагностики  качества  АКБ.  Комплектуется  компакт-
диском с видеоинструкцией по применению.

Особенности
Оперативное определение уровня ЕМКОСТИ (не

путать с зарядом!) батарей при их хранении или работе.
Оценка состояния АКБ в течение 20 секунд. Для этого

батарею надо отсоединить от прибора, в котором она
установлена, подсоединить к тестеру и нажать кнопку.
Контроль АКБ различной емкости от 0,8 до 65 Ач
Программируемые измерительные пределы
Программирование тестера с помощью эталонных

АКБ, выбираемых самим пользователем.

Работа с тестером предельно проста — всего одна кнопка и две шкалы светодиодов,
на одной шкале отмечается номинальная емкость  данной АКБ, а на другой емкость
АКБ  в процентах от  эталона.  Единственное  ограничение — для  корректной  оценки
батарея должна быть хорошо заряжена.
Тестер  посылает в аккумулятор  специальные зондирующие импульсы и с помощью
микропроцессора распознает и анализирует отклик на эти импульсы. Данный метод
оценки емкости имеет  погрешность  около 20%, но этого вполне достаточно,  чтобы
поставить «диагноз» аккумулятору.

Тестер  емкости  АКБ компактен,  источником  питания для него служит измеряемый
аккумулятор. А цена его сравнима со стоимостью нескольких АКБ емкостью 7 Ач.

Технические характеристики
Номинальное напряжение тестируемых аккумуляторов, В 12

Напряжение АКБ, В 12,5—13,2
Пределы (диапазон) измерения (номиналы емкостей тестируемых
АКБ), Ач 0,8—65

Количество поддиапазонов измерения емкости тестируемой АКБ 6

Длительность измерения, с 20

Длительность индикации результатов измерения, с 30

Ток потребления от АКБ,
А, не более

в дежурном режиме 0,1

в режимах измерения и калибровки 1,3

Габаритные размеры, мм 180х100х47

Масса, г, не более 350
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Тестер  емкости  аккумулятора  автоматический.  Предназначен  для  оперативной
оценки технического состояния герметичных свинцово-кислотных АКБ с номинальным
напряжением 12В и номинальной емкостью от 1,0 до 120 Ач.

Как  правило,  необходимо,  без  особых хлопот  и  быстро  оценить  состояние  вашего
аккумулятора.  Чтобы точно замерить  остаточную емкость  аккумуляторной батареи,
необходимо  сложное  лабораторное  оборудование  и  несколько  дней  для
тестирования. В обычной жизни такая точность не требуется.

Особенности
быстрая оценка емкости АКБ (около 15

с)
цифровой дисплей
тестер полностью автоматический
не требует калибровки или выбора

диапазона измерений

Пользователь  АКБ  может  узнать,
приемлема  ли  еще  остаточная  емкость
аккумуляторной  батареи  или  ее
необходимо менять.

Сотрудник  сервисной  службы  может
показать  пользователю,  каково  текущее  состояние  его  аккумуляторной  батареи  -
хорошее, приемлемое или необходима замена.
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Для установки в источники серии СКАТ (кроме Скат-1200А, Скат-1200Б, Скат-1200С).
Измеряет и передает основные параметры ИБП на пульт SKAT-R-IrDa по ИК каналу.
Контролируемые  параметры:  напряжение  выхода,  напряжение  на  АКБ,  уровень
пульсаций выходного напряжения, наличие сети 220 В.
* Соединительный кабель - в комплекте.

Особенности
Устройство  обеспечивает  измерение  и  передачу  по  ИК-каналу  следующих
параметров ИБП:

напряжения выхода
напряжения АКБ
уровня пульсации выходного напряжения
наличия сети 220В
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Позволяет  осуществлять  дистанционный  мониторинг  по  ИК-каналу
основных  парамаетров  ИБП,  отображая  полученную  от  порта  IrDa
информацию. Цифровая индикация. Память на 10 измерений.
Для источников серии СКАТ, оснащенных портом IrDa.

Особенности
Устройство обеспечивает индикацию:
напряжения выхода
напряжения АКБ
уровня пульсации выходного напряжения
наличия сети 220В
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Оперативный  контроль  основных  параметров  12  вольтовых  ИБП:  напряжение
выхода,  напряжение  АКБ,  пульсации  выходного  напряжения,  утечки  на  корпус.
Светодиодная индикация. Защита от переполюсовки.
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Дополнительное
оборудование
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Защитно-коммутационное устройство на 8 каналов. Предназначено для распределения тока
источника  питания  на  удаленные  объекты  по  восьми  каналам  с защитой  по  току
и индикацией  каждого  из  каналов.  Обеспечивает  переход  (разветвление)  проводов
сечением  0,5—1,0 мм²  (главной  шины  питания)  на  8  защищенных  предохранителями
выходов для подключения проводов малого сечения (0,1—0,2 мм²).

Особенности
защита участков шлейфов питания от

короткого замыкания с помощью плавких
вставок
индикация сгоревшего предохранителя
индикация наличия напряжения на

главной шине питания
внешняя светодиодная индикация

состояния групп и внутренняя индикация
состояния каналов
индикацию каналов можно включать

только на время обслуживания
каждый канал имеет свой

самовосстанавливающийся
предохранитель
индикация аварийного состояния
возможность каскадного подключения к

устройству нескольких других ЗКУ-8 для
увеличения количества защищаемых
каналов

Дополнительная информация
При  большой  удаленности  аппаратуры  ОПС  (особенно  извещателей),  СКУД  и CCTV от
источника  питания  происходит  значительное  падение  напряжения  на  выходе  линии,  что
может  привести  к отказу  в работе  питаемых  устройств  или  не  срабатывании
предохранителей при КЗ. Так, например, при использовании провода ТРП-0,5 для передачи
питающего  напряжения  от  источника  к нагрузке  при  номинальном  токе  1 А  падение
напряжения  на  25-метровом  отрезке  может  достигнуть  5 В!  Т. е., подавая  на  вход  линии
напряжение 13 В, мы на нагрузке получим только 8 В!
Для избежания подобных неприятностей, особенно на объектах с большой насыщенностью
аппаратурой, создано защитно-коммутационное устройство ЗКУ-8 люкс.

Помимо того, что при использовании проводов большой протяженности и малого сечения на
выходе линии мы получаем  реальное напряжение,  которое может оказаться непригодным
для  питания  тех  или  иных  приборов,  может  возникнуть  ситуация,  когда,  например,  при
коротком  замыкании  (КЗ)  в конце  такого  длинного  шлейфа  питания  не  произойдет
перегорания  выходного  предохранителя  источника  питания.  При этом  источник  будет
работать,  в основном,  на  нагрев  провода.  Этими  причинами  объясняется
нецелесообразность  разводки  питания  извещателей  и прочих  приборов  ОПС  с помощью
индивидуальных длинных проводов малого сечения. Более того, если от ИВЭПРа отходит
разветвленная шина питания, то весьма затруднительно определить, в какой именно ветви
шины произошло КЗ.
Для избежания подобных неприятностей, особенно на объектах с большой насыщенностью
аппаратурой  ОПС,  рекомендуется  применение  так  называемых защитно-коммутационных
устройств (ЗКУ).
ЗКУ целесообразно располагать в местах концентрации извещателей. К примеру, источник

172



резервированного  питания  может  располагаться  при  входе  на  этаж,  или  в специально
выделенном помещениии, а при входах в отдельные группы помещений размещаются ЗКУ.

Технические характеристики
Входное напряжение, В 9—15

Суммарный коммутируемый ток, А 4

Число выходных каналов 8

Потребляемый ток при исправных предохранителях, мА 40

Максимальный ток канала, А 0,5

Габаритные размеры, мм 150х165х85

Масса, кг, не более 0,5

Элементы управления, индикации и коммутации
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Интеллектуальный релейный модуль. Легко подключается к любому 12 В источнику
бесперебойного питания с током до 5 А и АКБ емкостью от 7 до 40 Ач. ДЕЛЬФИН-03
предназначен для тестирования источника бесперебойного (резервного) питания (ИП)
и подключенной  к нему  аккумуляторной  батареи  (АКБ),  передачи  информации  на
удаленный пульт централизованного наблюдения (ПЦН) посредством трех линейных
выходов, а также отключения АКБ от цепи заряда ИП при возникновении аварийных
ситуаций.

Особенности
передача с помощью контактов реле следующей информации:

переход источника питания на работу от АКБ (пропадание сети)
потерю емкости АКБ ниже 50% или аварию АКБ (неправильное

подключение или отсутствие АКБ)
разряд АКБ

защита от переполюсовки АКБ с выдачей сигнала АВАРИЯ
защита от перенапряжения на АКБ (авария блока) — происходит отключение

АКБ от схемы и выдается сигнал АВАРИЯ
защита от КЗ клемм АКБ
на плате модуля имеется оптическая индикация следующих ситуаций:

переполюсовка АКБ, повышенное напряжение на АКБ, КЗ клемм АКБ
потеря емкости 50%
разряд АКБ
глубокий разряд АКБ
переход на резерв (отключение от сети)
норма

Технические характеристики
Информативность ( количество релейных выходов) 3
Информационная емкость ( количество отображаемых состояний источника
питания и АКБ) 5

Номинальная
емкость
тестируемой
АКБ, Ач

заводские установки 7 или 12

АКБ пользователя от 7 до 40

Напряжение питания, В от 9 до 15
Потребляемый
ток, А, не
более

в дежурном режиме 0,035

В режиме тестирования АКБ 0,5
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Служит  для  передачи  на  приемно-контрольное  устройство  сигнала  о  пропадании
сетевого  напряжения  в  цепи.  Позволяет  сократить  расходы  по  эксплуатации
оборудования, работающего по GSM каналам.

Особенности
Настраиваемый таймер  отправки сообщений об отключении электроэнергии (1, 10,

30 и 60 минут).

Кратковременные  отключения  электроэнергии
при  наличии  ИБП  не  влияют  на  надежность
работы  системы  безопасности.  При  этом
объектовое оборудование отправляет служебное
SMS-сообщение  о  пропадании  сети.  Когда
случаются  частые  отключения  длительностью
менее  20  секунд,  количество  таких  сообщений
может быть довольно большим.

Датчик  пропадания  сети  с  настраиваемой
задержкой  извещения  «Коралл»  позволяет

разгрузить  приемные  устройства  ПЦН  и  существенно  сэкономит  платный  трафик,
предоставляемый  коммерческими  операторами  GSM.  «Коралл»  отсекает  поток
служебных сообщений о пропадании сети в заданный промежуток времени, не снизив
безопасности  эксплуатации  системы  в  целом.  Датчик  снабжен  таймером,
позволяющим  делать  задержки:  1,  10,  30,  60  минут  и  гальванически  развязан  с
сетью.
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Релейный  модуль  РМ-02Р  для  12В  и  24В  источников  питания  Скат,  2  релейных
выхода: контроль наличия сети и контроль напряжения на АКБ.

Релейный  модуль  РМ-02Р  предназначен  для  контроля  за  наличием  сети  220В  и
контроля  напряжения  на  АКБ.  Имеет  два  релейных выхода  (нормально-замкнутые
контакты).
Модуль  подключается  к  диагностическому  разъему  источников  питания  серии
«СКАТ» с номиналами выходного напряжения 12 или 24 вольта, выбор  напряжения
осуществляется пользователем.
При напряжении на клеммах АКБ более 11В для 12-ти вольтового режима и 22 В для
24- вольтового режима контакты реле контроля АКБ замкнуты. При напряжениях на
клеммах АКБ  ниже  указанных величин  контакты  соответствующуего  реле  контроля
АКБ размыкаются.

При наличии питающего напряжения сети источника питания контакты реле контроля
сети замкнуты. При пропадании сетевого напряжения (переход на резерв) контакты
реле контроля сети размыкаются.
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Блок контроля АКБ 12 В, защита от глубокого разряда. Максимальный ток 4 А.

Блок  БКА-12  предназначен  для  защиты  аккумуляторной  батареи  (АКБ)  от
глубокого  разряда  и рассчитан  на  совместную  работу  с устройствами,
использующии  свинцово-кислотные  АКБ  номинальным  напряжением  12 В.  БКА-12
отключает  нагрузку  от  АКБ  при  падении  напряжения  на  клеммах  АКБ  до  уровня
10—10,5 В.  БКА-12  подключается  между  клеммами  АКБ  и аккумуляторными
клеммами  устройства.  БКА-12  обеспечивает  индикацию  светодиодом  факта
подключения АКБ к нагрузке.
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Кнопка отключения нагрузки (максимальный ток 2,5 А).

Кнопка отключения нагрузки - отдельный модуль, который при необходимости можно
установить в источники питания.

Кнопка предназначена для оперативного отключения питания нагрузки.

Допустимый ток, протекающий через контакты кнопки, - 2,5А.
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Тороидальный.  Для  охранных  панелей.
16 В/1,2 А.

Тороидальный  трансформатор,  16 В,  1,2 А
идеально  используется  с любыми  панелями
ОПС,  такими  как  DSC,  Ademco,  C&K  и
аналогичными.

При  необходимости,  мы  готовы  изготовить
партию  трансформаторов  с любыми
характеристиками.
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Отсеки  предназначены  для  установки  в них  двух  герметичных  необслуживаемых
свинцово-кислотных  аккумуляторов  номинальным  напряжением  12 В  и емкостью
26 Ач (АО 2/26) или 40 Ач (АО 2/40).
В отсек  могут  быть  установлены  аккумуляторы  других  типов  и емкости,
соответствующие по размеру данному аккумуляторному блоку.

Аккумуляторы поставляются отдельно!

Технические характеристики
Наименование АО 2/26 АО 2/40

Габаритные размеры, мм, не более 399х244х154 458x256x194

Масса (без аккумуляторов), кг, не более 3,2 4,2
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Аккумуляторные отсеки. Предназначены для размещения и эксплуатации одного или двух термостатов
АКБ.  Конструктивно  отсеки  представляют  собой  ударопрочный,  герметичный  корпус  (класс  защиты
IP56)  настенного  исполнения.  Внутри  корпуса  расположены  шасси  для  установки  термостатов.
Конструкцией шасси предусмотрена панель для крепления клеммной колодки термостата. Конструкцией
корпуса предусмотрена возможность запирания и пломбирования.
Отсеки  рассчитаны  на  круглосуточный  режим  работы  на  открытом  воздухе  и  в  помещениях  с
неблагоприятными  условиями  эксплуатации  (повышенным  уровнем  влажности,  содержания  пыли,
вредных веществ).

АО 1/40 исп.5

АО 2/40 исп.5

Технические характеристики

 АО 1/40 АО 2/40

Рекомендуемая емкость термостата АКБ, напряжением 12в,
Ач 17-40

Рабочие условия эксплуатации
температура окружающей среды от –40°C до+40°С
относительная влажность воздуха до 100% при

25°С
Габаритные размеры, м 300х335х225 300х485х225
Вес, кг (не более) 3,9 6,45
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Универсальный  монтажный  бокс  УМБ-3/120  предназначен  для  установки  в  нем
герметичных  необслуживаемых  свинцово-  кислотных  аккумуляторов,  соответствующих
стандарту CEI IEС 1056-1 (МЭК 1056-1).

Вместимость  бокса  представлена  в  таблице  ниже.  В  бокс  могут  быть  установлены
аккумуляторы других типов и емкости, соответствующие по размеру, данному боксу.

Вместимость по емкости АКБ

Емкость, Ач Общее количество
АКБ, шт. Общий вес, кг.

17 12 98

26 9 86

38 6 86

65 3 77

80 3 87,5

100 3 95

120 3 129,8

150 2 117,4

200 1 77,5

Габаритные размеры (ШхГхВ) – не более 571 х 424 х 281 мм
Масса (без аккумуляторов) – не более 9.5 кг
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Стойкость  конструкции  к  взламыванию  значительно  усилена,  так  как  отсутствуют
петли,  а  крышка  сделана  сдвижной.  При  правильной  установке  шкафа  (замком  к
боковой стенке) доступ к замку затруднен.

Технические характеристики
Габариты, мм 200x360x530

Толщина стенки, мм 2

Усиление по периметру квадратом, мм. 12x12

Тип крышки без петель (сдвижная). Сдвижная (без петель)

Замок «КЛАСС» или «CISA-Эльбор»
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Кронштейн
Предназначен  для  вертикального  монтажа  оборудования  ПО  «Бастион»  в
стандартные стойки 19″.
Размеры, мм: 485х220х250.

Полка
Предназначена  для  горизонтального  монтажа  оборудования  ПО  «Бастион»
в стандартные стойки 19".

Размеры, мм: 485х110х300.
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Обслуживание
и восстановление АКБ

185



Полностью автоматическое устройство тестирования, тренировки, восстановления и
заряда  свинцово-кислотных  АКБ  (герметичных  и  открытого  типа).  Позволяет
определить,  как  долго  еще  прослужит  аккумулятор,  зарядить  его,  а  также
восстановить  аккумуляторы с пониженной емкостью. Текущие значения параметров
АКБ и режимы работы устройства отображаются на цифровом дисплее.

Особенности
Четыре режима работы в одном устройстве: Заряд, Ускоренный заряд,

Восстановление и Тренировка
Оперативная оценка технического состояния АКБ без подключения к сети 220

В
Заряд АКБ с максимальным током заряда 1/20 от остаточной емкости АКБ
Ускоренный заряд АКБ с максимальным током заряда 1/6 от остаточной

емкости АКБ
Восстановление АКБ, имеющих сульфатацию пластин
Тренировка АКБ с помощью циклов разряда/заряда

Технические характеристики
Напряжение питающей сети, В 170—250

Регулируемое напряжение заряда АКБ, В 12—14,7

Максимальный ток разряда АКБ (в режиме «ТРЕНИРОВКА»), А 8

Максимальный ток заряда АКБ, А 12

Минимальный шаг регулировки тока заряда АКБ, А 0,1

Диапазон измерения емкости АКБ, Ач 0,5—200

Длительность процесса оценки технического состояния АКБ, сек, не более 20
Тип аккумуляторов: свинцово-кислотные с номинальным напряжением 12 В, соответствующие
стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1)

Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более 235х217х92

Масса нетто (брутто), кг, не более 1,9(2,2)
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Программируемый тестер контроля емкости АКБ 12 ёмкостью от 1,2 до 65.

Предназначен  для  экспресс-диагностики  качества  АКБ.  Комплектуется  компакт-
диском с видеоинструкцией по применению.

Особенности
Оперативное определение уровня ЕМКОСТИ (не

путать с зарядом!) батарей при их хранении или работе.
Оценка состояния АКБ в течение 20 секунд. Для этого

батарею надо отсоединить от прибора, в котором она
установлена, подсоединить к тестеру и нажать кнопку.
Контроль АКБ различной емкости от 0,8 до 65 Ач
Программируемые измерительные пределы
Программирование тестера с помощью эталонных

АКБ, выбираемых самим пользователем.

Работа с тестером предельно проста — всего одна кнопка и две шкалы светодиодов,
на одной шкале отмечается номинальная емкость  данной АКБ, а на другой емкость
АКБ  в процентах от  эталона.  Единственное  ограничение — для  корректной  оценки
батарея должна быть хорошо заряжена.
Тестер  посылает в аккумулятор  специальные зондирующие импульсы и с помощью
микропроцессора распознает и анализирует отклик на эти импульсы. Данный метод
оценки емкости имеет  погрешность  около 20%, но этого вполне достаточно,  чтобы
поставить «диагноз» аккумулятору.

Тестер  емкости  АКБ компактен,  источником  питания для него служит измеряемый
аккумулятор. А цена его сравнима со стоимостью нескольких АКБ емкостью 7 Ач.

Технические характеристики
Номинальное напряжение тестируемых аккумуляторов, В 12

Напряжение АКБ, В 12,5—13,2
Пределы (диапазон) измерения (номиналы емкостей тестируемых
АКБ), Ач 0,8—65

Количество поддиапазонов измерения емкости тестируемой АКБ 6

Длительность измерения, с 20

Длительность индикации результатов измерения, с 30

Ток потребления от АКБ,
А, не более

в дежурном режиме 0,1

в режимах измерения и калибровки 1,3

Габаритные размеры, мм 180х100х47

Масса, г, не более 350
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Тестер  емкости  аккумулятора  автоматический.  Предназначен  для  оперативной
оценки технического состояния герметичных свинцово-кислотных АКБ с номинальным
напряжением 12В и номинальной емкостью от 1,0 до 120 Ач.

Как  правило,  необходимо,  без  особых хлопот  и  быстро  оценить  состояние  вашего
аккумулятора.  Чтобы точно замерить  остаточную емкость  аккумуляторной батареи,
необходимо  сложное  лабораторное  оборудование  и  несколько  дней  для
тестирования. В обычной жизни такая точность не требуется.

Особенности
быстрая оценка емкости АКБ (около 15

с)
цифровой дисплей
тестер полностью автоматический
не требует калибровки или выбора

диапазона измерений

Пользователь  АКБ  может  узнать,
приемлема  ли  еще  остаточная  емкость
аккумуляторной  батареи  или  ее
необходимо менять.

Сотрудник  сервисной  службы  может
показать  пользователю,  каково  текущее  состояние  его  аккумуляторной  батареи  -
хорошее, приемлемое или необходима замена.
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